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Dokument Ausgabe |Titel
Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen - Teil 4:
Zusammenstellung und Anwendung klassifizierter
DIN 4102-4 2016-05 Baustoffe, Bauteile und Sonderbauteile
Glas im Bauwesen - Bemessungs- und
Konstruktionsregeln - Teil 3: Punktférmig gelagerte
DIN 18008-3 2013-07 Verglasungen
Glas im Bauwesen - Bemessungs- und
Konstruktionsregeln - Teil 4: Zusatzanforderungen an
DIN 18008-4 2013-07 absturzsichernde Verglasungen
Glas im Bauwesen - Bemessungs- und
Konstruktionsregeln - Teil 5: Zusatzanforderungen an
DIN 18008-5 2013-07 begehbare Verglasungen
Glas im Bauwesen - Bemessungs- und
Konstruktionsregeln - Teil 6: Zusatzanforderungen an zu
InstandhaltungsmalRnahmen betretbare Verglasungen und
DIN 18008-6 2018-02 an durchsturzsichere Verglasungen
DIN 18195 2017-07 Abdichtung von Bauwerken - Begriffe
VOB Vergabe- und Vertragsordnung fur Bauleistungen -
Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen fur
DIN 18361 2019-09 Bauleistungen (ATV) - Verglasungsarbeiten
AuRenwandbekleidungen, hinterluftet - Teil 1:
DIN 18516-1 2010-06 Anforderungen, Prifgrundsatze
Abdichtung von Dachern sowie von Balkonen, Loggien und
Laubengangen - Teil 1: Nicht genutzte und genutzte
Décher - Anforderungen, Planungs- und
DIN 18531-1 2017-07 Ausfuhrungsgrundsatze
Abdichtung von Dachern sowie von Balkonen, Loggien und
Laubengangen - Teil 2: Nicht genutzte und genutzte
DIN 18531-2 2017-07 Dacher - Stoffe
Abdichtung von Dachern sowie von Balkonen, Loggien und
Laubengangen - Teil 3: Nicht genutzte und genutzte
DIN 18531-3 2017-07 Dacher - Auswahl, Ausfihrung und Details
Abdichtung von Dachern sowie von Balkonen, Loggien und
Laubengangen - Teil 4: Nicht genutzte und genutzte
DIN 18531-4 2017-07 Dacher - Instandhaltung
Abdichtung von Dachern sowie von Balkonen, Loggien und
Laubengangen - Teil 5: Balkone, Loggien und
DIN 18531-5 2017-07 Laubengange
Abdichtung von erdberlihrten Bauteilen - Teil 1:
DIN 18533-1 2017-07 Anforderungen, Planungs- und Ausfuhrungsgrundsatze
Abdichtung von erdberlihrten Bauteilen - Teil 1:
Anforderungen, Planungs- und Ausfuhrungsgrundsatze;
DIN 18533-1/A1 2018-09 | Anderung A1
Abdichtung von erdberthrten Bauteilen - Teil 2: Abdichtung
DIN 18533-2 2017-07 mit bahnenférmigen Abdichtungsstoffen
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DIN 18533-2/A1

2020-11

Abdichtung von erdberihrten Bauteilen - Teil 2: Abdichtung
mit bahnenférmigen Abdichtungsstoffen; Anderung A1

DIN EN 1090-2

2018-09

Ausfuhrung von Stahltragwerken und
Aluminiumtragwerken - Teil 2: Technische Regeln fir die
Ausfuhrung von Stahltragwerken; Deutsche Fassung EN
1090-2:2018

DIN EN 1990/NA/A1

2012-08

Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter -
Eurocode: Grundlagen der Tragwerksplanung; Anderung
A1

DIN EN 1993-1-1

2010-12

Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten
- Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln und Regeln fur
den Hochbau; Deutsche Fassung EN 1993-1-1:2005 +
AC:2009

DIN EN 1993-1-1/A1

2014-07

Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten
- Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln und Regeln fur
den Hochbau; Deutsche Fassung EN 1993-1-
1:2005/A1:2014

DIN EN 1993-1-1/NA

2022-10

Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter -
Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten
- Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln und Regeln fur
den Hochbau

DIN EN 1993-1-4

2015-10

Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten
- Teil 1-4: Allgemeine Bemessungsregeln - Erganzende
Regeln zur Anwendung von nichtrostenden Stahlen;
Deutsche Fassung EN 1993-1-4:2006 + A1:2015

DIN EN 1993-1-4/A2

2021-02

Eurocode 3 - Bemessung und Konstruktion von
Stahlbauten - Teil 1-4: Allgemeine Bemessungsregeln -
Ergénzende Regeln zur Anwendung von nichtrostenden
Stahlen; Deutsche Fassung EN 1993-1-4:2006/A2:2020

DIN EN 1993-1-8

2010-12

Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten
- Teil 1-8: Bemessung von Anschlissen; Deutsche
Fassung EN 1993-1-8:2005 + AC:2009

DIN EN 1993-1-8/NA

2020-11

Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter -
Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten
- Teil 1-8: Bemessung von Anschlissen

DIN EN 1999-1-1

2014-03

Eurocode 9: Bemessung und Konstruktion von
Aluminiumtragwerken - Teil 1-1: Allgemeine
Bemessungsregeln; Deutsche Fassung EN 1999-1-1:2007
+ A1:2009 + A2:2013

DIN EN 1999-1-1/NA

2021-03

Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter -
Eurocode 9: Bemessung und Konstruktion von
Aluminiumtragwerken - Teil 1-1: Allgemeine
Bemessungsregeln

DIN EN 1999-1-2

2010-12

Eurocode 9: Bemessung und Konstruktion von
Aluminiumtragwerken - Teil 1-2: Tragwerksbemessung fur
den Brandfall; Deutsche Fassung EN 1999-1-2:2007 +
AC:2009
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DIN EN 12635

2009-02

Tore - Einbau und Nutzung; Deutsche Fassung EN
12635:2002+A1:2008

DIN EN 16005

2013-01

Kraftbetatigte Tlren - Nutzungssicherheit - Anforderungen
und Prifverfahren; Deutsche Fassung EN 16005:2012

DIN EN 16005
Berichtigung 1

2015-10

Kraftbetatigte Turen - Nutzungssicherheit - Anforderungen
und Prifverfahren; Deutsche Fassung EN 16005:2012,
Berichtigung zu DIN EN 16005:2013-01; Deutsche
Fassung EN 16005:2012/AC:2015

DIN EN ISO 5817

2014-06

Schweil’en - Schmelzschweildverbindungen an Stahl,
Nickel, Titan und deren Legierungen (ohne
Strahlschweil’en) - Bewertungsgruppen von
Unregelmalligkeiten (ISO 5817:2014); Deutsche Fassung
EN I1SO 5817:2014

DIN EN ISO 9712
Beiblatt 1

2014-05

Zerstorungsfreie Prifung - Qualifizierung und Zertifizierung
von Personal der zerstérungsfreien Prifung; Beiblatt 1:
Empfehlungen zur Anwendung von DIN EN ISO
9712:2012-12

DIN EN ISO 13920

1996-11

Schweil’en - Allgemeintoleranzen fur
Schweillkonstruktionen - Langen- und Winkelmal3e; Form
und Lage (ISO 13920:1996); Deutsche Fassung EN ISO
13920:1996

DIN EN ISO 15610

2023-06

Anforderung und Qualifizierung von Schweilverfahren fur
metallische Werkstoffe - Qualifizierung aufgrund des
Einsatzes von gepriften Schweillzusatzen (1SO
15610:2023); Deutsche Fassung EN I1SO 15610:2023

DIN EN ISO 15610

2004-02

Anforderung und Qualifizierung von Schweil3verfahren fur
metallische Werkstoffe - Qualifizierung aufgrund des
Einsatzes von gepriften Schweillzusatzen (1SO
15610:2003); Deutsche Fassung EN ISO 15610:2003
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